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MANUAL TECNICO - EDAN- 1200 Express
1 INTRODUCAO

Este manual tem por objetivo descrever 0 passo a passo para a instalacdo e
configuragdo do equipamento EDAN-1200 Express para compartiihamento de
tracados de eletrocardiograma no software Telediagndstico.

A instalacdo e configuracéo correta dos eletrocardiografos sdo de suma importancia

para um exame realizado com qualidade.

Para configuracao do aparelho, é fundamental que o software “Telediagnéstico”

esteja instalado no computador.

Link para download: https://telessaude.hc.ufmg.br/servicos/central-de-downloads/ -

Telediagnadstico.

2 CONFIGURACOES DO FIREWALL

Por se tratar de um equipamento com transferéncia de dados através de conexdes de
rede, deve-se criar uma excec¢ao no firewall do computador na estagéo que contenha

o programa “Telediagnostico” instalado.

e Abrir aba de Seguranca do Windows em “Firewall e protecdo de rede”.

uranca do Windows

@ Firewall e protecédo de rede

m e 0 que podem acessar suas rede Perguntas?

@ Inicio

O Protecso contra virus o ameacas B Rede do dominio (ativo)

ta ativad Quem esti me protegendo?

& Protecio de

[ | @ Firewall e protecso de rede

%@ Rede privada

B Controle de aplic

0 Seguranca do disi

@ Desempenho e integridade do dispositivo

@ Rede publica

& Opgoes da familia o firewall ativad

O Histérico de protecio

@ Configuragdes


https://telessaude.hc.ufmg.br/servicos/central-de-downloads/

e Abrir o painel de “Configura¢des Avangadas”.

# Windows Defender Firewall com Seguranga Avancada

Arquivo  Agdo  Exibir

TR

# Windows Defender Firewall corr|
3 Regras de Entrada
B3 Regras de Saida
% Regras de Seguranca de Cor|
> E_] Monitoramento

Ajuda

Windows Defender Firewall com Segul a Avangada em Computador Local

Agbes

‘ O Windows Defender Firewal com Gada oferece derede a

| Importar Politica..
2] Exportar Politica...

Viséo geral
Perfil Dominio Ativo

& 0O Windows Defender Firewall esta ativado

® Conexdes de entrada que ndo comespondem a uma regra sdo blogueadas.
0 Conexdes de saida que ndo comespondem a uma regra séo pemitidas.

Perfil Particular

@ O Windows Defender Frewall estd ativado.

0 Conexdes de entrada que ndo coespondem a uma regra sdo bloqueadas.
@ Conexdes de saida que néo comespondem a uma regra sdo pemitidas.
Perfil Piblico

@ O Windows Defender Firewall estd ativado

G Conexdes de entrada que ndo comespondem a uma regra sdo bloqueadas.

o Conexdes de saida que ndo comespondem a uma regra sdo pemmitidas.

Propriedades do Windows Defender Firewall

Restaurar Politica Padrao
Diagnosticar/Reparar
Exibir 4

Atualizar

Propriedades
ﬂ Ajuda

Introdugéo

entre

autenticadas e protegidas usando a seguranga IPsec

Regras de Sequranca de Conexdio

Exibir e criar regras de firewall
Crie regras de firewall para pemitir ou bloquear

a portas ou

Crie regras de sequranga de conexdo para especificar como & quando as conexdes entre 0s computadores s3

Vocé também |

permitir uma conexdo somente se estiver autenticada ou se vier de um usudrio, grupo ou computader autorizac
padrdo, as conexdes de entrada sdo bloqueadas, a menos que coincidam com uma regra que as penmita; & as
conexdes de saida so permitidas, a menos que comespondam a uma regra que as bloqueie

e Abrir as “Regras de Entrada” e, em seguida, “Nova Regra”.

Arguin Ao Adlo B Auda
e am Em

S

3 Regras de Entrada.

s Neme Gupo Pl Habiltado
crid] N by e dcor| ORIOWE oo | 2
v & Montoramento O AnyDusk Publio_Sim. P et
O aoyDesk P Assstente para Nova Regra de Entrads
© oyDosk
© hnyDusk Tipo de rogra
O royDesk Selecknar o 150 de regea de fewwal 8 ser crade
O rpowerheC
O firebird Erpm
OFied o Tmiinge Queto de g vock desea cr?
0 Firefon (C\Program Fiesosia el -
© firchox (©rogram FlesWhoola Frefox) o
O 6 Agent * Ao © Progama
O Micoiohiyne ottt R que cortols coneades para s prgram
O Miesoh yne * Nome ! Porta.
O Microsoft lyne Ucapi Regrs que cortrols conendes pars uma pora TP o UDP.
© Mioso tyne Uehssi
© Migosoft Office Outiook O
R Aove do Totho Fomcta
©zoomene Rogra que controia conexdes Dara uma exoeninca do Viedows
© OMiaosoftTodos 082520920 ¥64_Bwe.  GMicrosk O Personchiznde
© OMicrosoft Todos ARS081064_bwe.  OMcrost Nk pesasdante
O aMicosoftTodos 083531320 64_Bwe.  BiMiost
0 otMioosoft Todos 083531320 64 _8we.  GiMicrost
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Clicar em “Programa”
e, logo em seguida,

clicar em “Avancar”.
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e Selecionar “Este caminho de programa”.

@ 7
Programe HomePa. @ LogiaViradonodr. @
=
Etapes: ? of de Entrads S @ “' :
¥ Tipo de regr Esai I & NovaRegra.
0 Feouas V' Filtrar por Perfl ¥ | substituir imagem + )
" Ado ©) Todos o programes T Filrar por Estado ’
» Peft T Pt por Gupo » R
bl O Este caminho de programa: Exibir »
X SptarDAe X TedagrosionTelagponisem = @ Ao
< puh omgam ere e
Haaterene Procurar o local em que
T T« Discoloesl () + Telediagnostico
T -.ae ©sth salvo o software
& Disco Loaal (©) Nome Data de modificacso Tipo Tamanho « . - . ”
= B . Telediagnostico” e, em
- ocTs “ runtme e . « .y
e R S .« seguida, “Abrir”.
- oo @ unimnoo - -,
<Votar
W oo
ﬂ!mﬁﬁ_ﬂl&ﬂmﬁ;‘zzjﬁ‘_‘; @Microsoft] 8 o000
; AP 8 CTs-SUPORTEC
o I DESKTOP-£T6V
° I e s
o Abric Cancelar
— -
‘ Assistente para Nova Regra de Entrada X
Programa
E: ifique o inh do prog e o nome avel do p pond a esta regra.
Etapas:
@ Tipo de regra Essa regra se aplica a todos os p ©ou @ um prog! ifico?
@ Programa
@ Acdo () Todos os programas
Pedil Aregra se aplica a todas as conexdes do computador que comespondem as propriedades
o de outra regra. N ;.
@ Nome Ao retornar a pagina,

© Este caminho de programa:

%SystemDrve?\TelediagnosticaTelediagnostco exe clicar em “Avancar”.
Exemplo: c:\path'\program exe
“%ProgramFiles . \browser\browser exe

: Vonar Can“lar



e Selecionar a opc¢ao “Permitir a conexao”.

‘ nte para Nova Regra de Entrada X

Acéo

Especifique a acdo executada quando uma conexdo atender as condigdes especificadas na regra.

Etapas:

@ Tipo de regra Que ag3o deve sertomada quando uma conexdo de as condigd ificadas?

@ Programa

oA © Pemitir a conexao
Isso inclui conexdes protegidas com IPsec bem como as sem essa protegdo.

@ Pedil

& Mo () Permitir a conexo, se for segura
Isso inclui conexdes que foram autenticadas usando IPsec. As conexdes serdo protegidas H “ ”
por meio de uso das configuragdes nas regras e propriedades |Psec no né Regra de CI ICar em AVa ngar .
Seguranga de Conexdo.

() Bloquear a conexdo

< Voltar [ Cancelar

e Selecionar as Regras que se aplicardao a rede conforme imagem a seguir:

Perfil
Especificar os perfis aos quais essa regra se aplica.

te para Nova Regra de Entrada

Etapas:
@ Tipoderegra Quando esta regra se aplica?
@ Programa © Dominio
@ Agdo Aplica-se quando um computador esta conectado ao seu dominio corporativo.
@ Pedil
@ Particular H “ ”
@ Nome Clicar em “Avancar”.

Aplica-se quando um computador esta conectado a um local de rede privada, como
residéncia ou local de trabalho.

@ Publico
Aplica-se quando um computador esta conectado a um local de rede publica.



e Criar um nome para a Regra.

ﬂ Assistente para Nova Regra de Entrada
Nome

Especificar o nome e a descricio desta regra.
Etapas:

@ Tipo de regra

# Programa

# Agio
# Pedil Nome:

Regra Telediagnéstico
@ Nome

Descrigao (opcional)

Ao clicar em “Concluir’, as

configuragbes do

estarao finalizadas.

< Voltar Cancelar

3 CONFIGURACOES DO ELETROCARDIOGRAFO
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Conecte o cabo de internet no equipamento.
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Ligar o aparelho.

Pressionar o seguinte botdo para ligar o aparelho!




iii. Clique na tecla F6 para acessar as “Configuragdes”.

Para selecionar uma
opcao, use a Tecla Tab
do aparelho e, para
confirmar, use a tecla
Enter.

3.1 Configuracao da gualidade da imagem:

v' Selecione a opgao “Regist Info”.

Definicdo Sistema

Rishing HMaauiEngdo




v Altere os campos, conforme descri¢cdo a seguir.

Definicio Registo Info
Config 1 |Conflg 2

Gan .
[1omm/mv ~]

cAc [!Estilo grav autom: 12x1
| Desligar :]

Siacrone Disp. Registro: Térmico

T | T [ipdeamesting b Estilo grav manual: 12 canais

Estilo_grav_manual Vv Marca do Paj - .
[12- canais =l [25mmy/s = [nao =] Modo Gravagdo: Rapidamente

SqcRegistro: Sequencial

Imprimir: Desligar

Velocidade: 25mm/s
Ganho 10mm/mV
CAG: Desligar
Marca do Papel: Nao

v' Apbs preencher as informacdes, selecione @K e clique em Enter para
ser designado novamente a Tela de Configuragdes

v Clicar na opgao “Ficheiro” (Formato Ficheiro) e selecione a op¢cédo FDA-
XML conforme imagem abaixo.



30,
_onfiguracdo Ficheiro

Salvar Auto Form: 0_Ficheiro
FDA-XML -]

Excl trans. Ou e: Substituir ¢/ meméria cheia
Desligar Desligar I

Obs.: Caso o]
equipamento nao
possua este formato de
exportacao, deve-se
entrar em contato com
o fabricante  para
aquisicao da licenca.

v Com as conexdes configuradas, clique em K e retorne para a Tela de

Configuragéo. Clique em “Modo Trab” e insira os dados abaixo nos respectivos

campos.

Definicio Modo Trabalho

Amostra Acionada
Amostra Periodica

Duragio [60 min
Intervalo [01 min

Estilo Ritmo Detecgao Aut Arritmia

iCabo Unico [[)nsliq.u 3
Cabo Trés Pré-vis
. Desligar b

Opcdes modo:
Manual, Auto e
Ritmo

Estilo Ritmo: Cabo
Trés

Estlo da Tela:
12x1

Modo de Amostra:
Amostra T. Real



3.2 Configuracdo de REDE

o Voltando a Tela de Configuracdes, clique em “Transmissao”.

Definicdo Sistema

Def Transmissédo

N° Dispositivo

Nome Utilizador FTP

|1208121]
Transmissao Auto

Jeca © boent Nome Utilizador FTP:

Senha do FTP

Il igar
Modo Transm

[123456 ecg

[Port. Net =l

IP Servidor

Porta de lig

= Senha do FTP: 123456
hta&Hora

1P Local Transmissdo Auto: Ligar
10 =10 |§10 205

Mask Subnet
255 .|255 .|255 -|O

a. Agora em seu computador que sera realizado o eletrocardiograma escreva no
campo de pesquisa do Windows CMD.

b. Abra o programa e digite “ipconfig”

B Prompt de Comando




Configuracdo de IP do Windows

Adaptador Ethernet Ethernet:

Estado da midia. c
Sufixo DNS especifico de

5 ol b : midia desconectada
conexdo. . . . . . : ctsufmg.local

Adaptador de Rede sem Fio Conexdo Localx* 3:

Estado da midia. .
Sufixo DNS especifico de

el et : midia desconectada
conexao.

Adaptador de Rede sem Fio Conexdo Local* 4:

Estado da midia. S 1S
Sufixo DNS especifico de

i el el e e : midia desconectada
conexao.

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

Sufixo DNS especifico de

Endereco IPv6 de link local .

Endereco IPvi. :
Mascara de Sub-rede .
Gateway Padrao.

conexdao. . . . . . : ctsufmg.local

[COPIAR OS NUMEROS
QUE APARECERAO AQUI!

Neste campo
aparecera 0
Gateway a sua
Mascara de Sub-
rede e o IP da
Maquina (U
Servidor). Copie
esses dados e
preencha no
Alfamed.

c. Para encontrar o “Endereco IP Local” digite “arp -a” na pagina de comando.
Aparecerdo todos os IPs da rede, logo, utilize o nimero de IP diferente dos que

estao listados.

Microsoft Windows [versio 10.0.22621.1485]

(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Elias Ribeiro=arp -a

Interface:

Endereco
.10.10.
.18.18.
5.10.18.
.18.18.

10.10.16.183 --- Ox6

1P Endereco fisico Tipo

13 00-8c-29-b5-bc-8d dindmico
uyg be-8c-dl-ba-ca-9e dinamico
62 3c-aB8-2a-26-75-c0b dindmico
68 lc-1b-8d-f0-a7-25 dindmico

9.82 6c-62-6d-ba-c7-39 dinamico
.102 1c-1b-Bd-f0-93-ab dinamico
.189 3c-aB-2a-26-85-Uc dinamico

0.128 e@-d5-5e-c5-71-1d dinamico
172 fuy-b5-20-38-86-U5 dinamico

8.177 f4-b5-20-328-81-d8 dindmico

p.181 20-fd-f1-ba-28-cf dinamico
.204 3e-Tec-3f-79-9c-64 dindmico

B.232 @e-d7-6d-5d-d8-88 dinamico
.233 fU-Be-3c-fc-3a-3b dindmico
.254 60-be-bU-84-2a-a8 dinamico

B.255 ff—Ff—FFf—Ff—Ff-Ff estatico

01-00-5e-00-08-02 estatico

.22 81-80-5e-00-88-16 estatico
p.251 81-80-5e-00-08-fb estatico
.252 81-88-5e-80-80-Ffc estatico
.182.18 81-80-5e-Tf-66-12 estatico
.255.258 01-80-5e-Tf-ff-fa estatico
. 255,255 fF—Ff—FF—Ff—FF-Ff estatico

d. Ao final, ao retornar a tela inicial, o aparelho estara configurado para envio de

exames no sistema Telediagnoéstico. No entanto, faz-se necessario, ainda no

ambiente de teste, realizar um exame para avaliacao.



4 PRIMEIRO EXAME

Para realizacédo do primeiro exame ap0s a configuracao, o sistema de Telediagndstico

deve ser iniciado e, o ideal, é se utilizar o login de um funcionério do local.

o Abrir o Telediagndstico e digitar login e senha. Logo apos, informar municipio
e estabelecimento.

G Telediagnostico - Login

T'elediagnostico
HC-UFMG

o No menu do usuario, no icone de “Modo de recebimento de tragado”, selecione
0 equipamento ALFAMED (dessa forma, o sistema estard configurado para
receber os exames através desse eletrocardidgrafo).

& SigDiagnostico

<

PROFISSIONAL TESTE

‘SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
EFIQUE POR DENTRO DE TODAS AS NOSSAS AGOES!

MICROMED

ESTABELECMENTO TESTE
TEB
Exames nio enviados 0 | MicromED
W MICROMED_USe  IREG_—

Exames enviados o« LROMED, USB

Lista de exames vazia MINDRAY
Uitimos exames laudados. [ o ]} ALFAMED

i

+ Atualizar dados

© Atualizar sistema



o Clicar em “Novo exame”.

& Novo Exame

PROFISSIONAL TESTE
MEDICO

ESTABELECIMENTO TESTE

Identificagéo Peso Altura

Indicagio Imc Piessao arterial (mmHg) i
Dados clini
-
Tragado K 3
Home PROFISSIONAL TESTE Q Registro
Profissional
Fstabelecimento ESTABELECIMENTO TESTE - Data de 1200172023 ®
solicitagio
Enviar para central de exames?
sim -

o Preencher adequadamente todas as telas do sistema até selecionar a tecla
para “Receber Tracado”.

& Navo Exame. =o %

PROFISSIONAL TESTE

EDICo e Vigesina Insuling
. Clupidogrel Inibidor de ECA ou BRA Bloqueadoe de calcio
Estanes w0 esTE Amicdsiona Hiposglcemiante arsl Onabloqusador
Fstatin Diuwitics. ¥ Nenbum
Identificagio

— | - Cligue em
— receber

e et B tracado.
Obesidade Revascularizagao miocardica prévia ¥ Nenbum
e e o

Uso d msca passo ©
sim ® o

o Natelainicial do aparelho, clique no botéao “Imprimir” para iniciar o exame. Logo
apos, o upload do exame sera realizado no sistema de Telediagndstico.




o S&o0 necessarios no minimo 3 e, no maximo, 4 registros para serem enviados ao
sistema do Telediagnéstico. Apds o recebimento dos exames clique em “Finalizar”.

- A tela de inicio do Telediagnostico sera exibida com o exame na lista de
enviados.

5 CONCLUSAO

Espera-se que as instru¢des descritas nesse manual possam auxiliar o usuario na
captura das ondas de eletrocardiograma, por meio do aparelho EDAN-1200
(ALFAMED), e que elas sejam enviadas com qualidade para o sistema de
Telediagndstico e os exames laudados e acompanhados pela equipe assistencial.

5.1 Contatos

Suporte técnico Telessaulde:

Corporativo: (31) 9 9875-1349
E-mail: ihelp.telessaude @gmail.com

Site: https://telessaude.hc.ufmag.br/servicos/treinamento/



https://telessaude.hc.ufmg.br/servicos/treinamento/

